
专心致智，专业选择

 ST3100 是一款功能强大的实验室pH计产品，达到0.01pH精度的同时，满足您的多种需要，是您最
为专业的选择。ST3100 保障测量的精准度与便捷，更具有强大的多种功能，满足您的多样化需求。

操作简明
● 操作简单明晰，人机界面友好

屏显丰富
● 各种有用的信息都显示在液晶屏上，包括各种提示符，模式信息和报错信息等等

功能强大
●	仪表具有多种强大的功能，以及创新的独立电极支架

性能可靠 
●	获得CMC许可；符合CE标准；ISO9001标准；全面的检测与质控体系

ST3100
专业实验室pH计



简明的操作
●	 作为一款专业的实验室pH计，ST3100的操作非常简单，按键上的文字即是其功能，且与ST系列其他仪表风

格一致，让您无需说明书即可自学自用。
●	 更有自带的快速操作指南帮助您的使用。

短按退出，

长按(大于2秒)关机。

短按存储，

长按回显存储数据。

长按                              可关闭/开启背光

短按开始读数或确认，

长按切换终点模式。

短按切换pH，mV显示，

长按进入设置模式，可设置温度

(MTC)，缓冲液组等。

短按开始校准，

长按回看校准斜率。

丰富的屏显
●	 85mm*60mm的大液晶屏显示，非常清晰明了，背光可开关。
●	 包括测量提示符；电极状态提示符   ；终点模式；温补模式与温度值；报错信息等等。

背光关闭的显示

+

ST3100 专业实验室pH计



可靠的性能
●	 仪表通过了计量的相关检测(CMC)，电磁兼容性测试等。高低温环境实验保障了在不同环境下使用的可靠

性。符合CE标准。
●	 历经百年的质量体系保障了质量的长期稳定。

强大的功能
●	 99组数据存储，3组缓冲液可选
●	 自动识别缓冲液，自动/手动温度补偿
●	 屏幕视角可调，报错蜂鸣器

●	 创新的独立电极支架，具

备多种功能
◆	外观简洁大方
◆	电极导线更易梳理
◆	可放置电极保护瓶
◆	调节好旋钮，单手可操作

◆	自带支脚，可调节视角
◆	有独立参比接口
◆	 RS232接口，可连接打印机



实验室pH计 ST3100 计量技术参数指标：

计量技术参数 电子单元测量范围：(-2.00~16.00) pH  
 测量范围：(0.00~14.00) pH, (-1999~1999) mV     
 仪器级别：0.01级

 

电子测量范围 -2.00…16.00 pH
 –1999…1999 mV
 -10 ˚C~125 ˚C
分辨率 0.01 pH
 1 mV
 0.1 ˚C
准确度 ± 0.01 pH
 ± 1 mV
 ± 0.5 ˚C
缓冲液组 3 组(中国、美国、欧洲)
校准  3 点 
存储数据库 99 个测量数据
 最近一次校准数据
电源 110-240V/50Hz, DC 12V
尺寸/重量 约220 W x 175 D x 78 H mm / 0.75 kg
显示器 液晶
pH输入 BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω
温度输入 Cinch, NTC 30 kΩ
参比电极输入 2mm 香蕉插座
通讯输出 RS232
温度补偿 ATC & MTC
外壳 ABS

 感谢您选择奥豪斯电化学产品！精准，不仅是天平。

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。
如有变更，恕不另行通知。

实验室pH计 ST3100其它指标：

ST3100 专业实验室pH计
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